
GUINCHO
TRASEIRO

ESPECIFICAÇÕES

Modelos projetados para 1.500Kg e 1.800Kg de carga com e sem prolongador da haste. Aço 1020 de até
19.00mm - Reforços da lança 6.30mm - Pinos trava Ø25.40mm - Buchas Ø50.80mm - Tubos
60x80x6.30mm e 150x100x6.30mm - Produtos projetados e desenvolvidos para executar precisamente
sua função com grande durabilidade. Robustez aliada a tecnologia de ponta.

INFORMAÇÕES
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ESPECIFICAÇÕES

SUPER GUINCHO
BIG BAG
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Projetado para 2.500 e 3.000Kg o Super Guincho Big Bag da Barichello Implementos se encarrega de
fazer força. Com seus 3.80m de altura iça sua carga a mais de 5.0m. Chapas aço carbono 1020 de até
19.00mm - Reforços de 12.70mm - Eixo de giro Ø63.50mm - Pivo Ø76.20mm - Tampa do mancal
Ø120.65mm - Cubo de roda Ø127.65mm - Flange da roda Ø203.20mm - Tubo do guincho
150x100x6.30mm - Retentores DIN3760A FKM-G - Rolamentos 6208_2Z - Cilindros
Ø89.00xØ50.80x1000mm e Ø50.80xØ25.40x170mm. Força Bruta!

INFORMAÇÕES

COM VÁLVULA
DE SEGURANÇA!
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